A mai világban - legyen szó bármelyik adattároló eszközről - az adatainkat kettes számrendszerben kódolva (kétféle jel vagy állapot segítségével) tároljuk. A kettes számrendszerben mindössze kettő számjegyet használunk, a nullát (0) és az egyest (1). Nullák és egyesek megfelelő sorozatával bármilyen adatot (pl. szöveges dokumentumok, fényképek, videók, hangok, zenék, adatállományok) képesek vagyunk tárolni.
MÁGNESES ELVŰ ADATTÁROLÁS

A mágneses elvű adattárolás esetében az információ hordozója egy hordozóanyagra felvitt vékony, mágnesezhető réteg, illetve az ebben található apró mágneses részecskék iránya. Attól függően, hogy a mágneses részecskéket milyen irányba forgatjuk, kétféle állapotot különböztetünk meg. Ez a kétféle állapot felel meg a logikai 0-nak és 1-nek.

FLOPPY
+ A floppy (hajlékonylemez) egy hordozható, mágneses elven működő adathordozó

+ Használatát 1971-ben vezette be az IBM
+ Az adatokat egy vékony műanyag korongra felvitt mágnesezhető rétegen tárolja, amelyet egy merev műanyag tokban helyeznek el

+ Fizikai behatásokra (pl. hajlítás, dobálás) és mágneses térre nagyon érzékeny, ilyenkor könnyen adatvesztés léphet fel
+ Nagyon kicsi kapacitása (1,44 MB), alacsony adatátviteli sebessége és sérülékenysége miatt manapság már nem használják
STREAMER
+ A streamer (mágnesszalagos tároló) egy hordozható, nagy kapacitású és nagy megbízhatóságú adattároló

+ Megjelenését és működését tekintve hasonló az audió és videó kazettához, csak a szalagon nem zene, illetve film, hanem adatok szerepelnek.

+ Nagy hátránya, hogy az adatok eléréséhez mindig a megfelelő helyre kell tekerni a szalagot, ezt nevezik szekvenciális (soros) adatelérésnek
+ A szekvenciális adatelérés miatt csak adatok archiválására (hosszú távú és biztonságos tárolás) használják

WINCHESTER
+ A winchester (merevlemez) az adatokat mágnesezhető réteggel bevont fémlemezeken tárolja

+ A lemezek állandóan forognak, (forgási sebességük 5400 - 7200 fordulat percenként)
+ A lemezek fölött mozgatható író/olvasó fejek találhatók, ennek segítségével írja/olvassa a winchester a lemezeken található adatokat

+ A merevlemez nagy sebességű, nagy kapacitású adattároló (kapacitása akár 4-5 TB is lehet)
+ Általában nem hordozható (a gépházon belül található), bár léteznek külső merevlemezek is.
OPTIKAI ELVŰ ADATTÁROLÁS

Az optikai elvű adattárolók esetében az adatok írása és olvasása lézer segítségével történik. A lemez felületén az adatok rögzítésekor nagyon kis méretű mélyedéseket hozunk létre. Az adatok leolvasásakor a lézerfény a mélyedések szélein szétszóródik (ez felel meg a logikai 1-nek), míg a többi felületről visszaverődik (ez felel meg a logikai 0-nak). A lemez olvasásakor a visszavert fényt érzékeljük, és alakítjuk vissza adatokká.

CD (Compact Disc)

+Már az 1970-es években kísérleteztek vele, de csak 1980-as évek elején kezdték sorozatban gyártani

+Kifejlesztése a Philips és a Sony cég nevéhez fűződik

+Kapacitása 650-700 MB (74-80 perc)
+Eredetileg stúdió minőségű audió anyagok (zenék) tárolására használták, csak később (az 1990-es évek elején) terjedt el számítógépes adathordozóként

+Egyszer írható változatát CD-R-rel jelölik, létezik újraírható változata is, ennek jelölése CD-RW
+Viszonylag nagy sebességű, mai szemmel nézve kis kapacitású adattároló, könnyen hordozható, karcolásra érzékeny

DVD (Digital Versatile Disc vagy Digital Video Disc)

+1997 körül jelent meg

+Már jó minőségű videó és hang tárolását is lehetővé tette, eredetileg filmek forgalmazására tervezték

+Kapacitása:

  DVD-5 egyrétegű egyoldalas lemez, 4,7 GB
  DVD-10 egyrétegű kétoldalas lemez, 9,4 GB
  DVD-9 kétrétegű egyoldalas lemez, 8,5 GB
  DVD-18 kétrétegű kétoldalas lemez, 17 GB

+Egyszer írható változatát DVD-R, DVD+R-rel jelölik, létezik újraírható változata is, ezek jelölése DVD-RW, DVD+RW
+Viszonylag nagy sebességű, nagy kapacitású adattároló, könnyen hordozható, karcolásra érzékeny

BD (Blu-ray Disc)

+2006 körül jelent meg

+Kapacitása:

  Egyrétegű BD, 25 GB
  Kétrétegű BD, 50 GB
+Vörös lézer helyett kék lézert használnak az adatok írásához és olvasásához, innen kapta nevét az adathordozó (blue=kék; ray=sugár; disc=lemez)

+A kék lézert sokkal pontosabban lehet fókuszálni, ezért sokkal nagyobb adatsűrűséget lehet elérni vele (ebből következik a nagy kapacitás)
+Viszonylag nagy sebességű, nagy kapacitású adattároló, könnyen hordozható, karcolásra érzékeny

FÉLVEZETŐ ALAPÚ ADATTÁROLÁS

A félvezető alapú adattárolókat gyakran Flash memóriának is nevezik. A Flash memória gyors, törölhető és újraírható félvezető alapú eszköz, mely az információt kikapcsolt állapotban, tápfeszültség rákapcsolása nélkül is megőrzi.

MEMÓRIAKÁRTYÁK
+Többféle memóriakártya-szabvány létezik, mert a fejlesztők mindig újabb megoldásokat találnak ki, hogy a kártyák mérete csökkenjen, a kapacitásuk és a sebességük pedig növekedjen
+A memóriakártyákat kis méretük miatt elsősorban digitális fényképezőgépekben, kamerákban, telefonokban, tabletekben, MP3/MP4 lejátszókban használják

+Néhány memóriakártya-szabvány:

  CompactFlash (CF)

  Secure Digital (SD)

  MemoryStick

  xD-Picture Card

  MultiMedia Card (MMC)

Az utóbbi időben a legelterjedtebb szabvány az SD (Secure Digital) kártya, ennek léteznek kisebb méretű változatai is: MiniSD, MicroSD

+A memóriakártyák kapacitása akár 256 GB is lehet

PENDRIVE
+A pendrive (USB flash-tároló, USB kulcs, tollmeghajtó) egy USB csatlakozóval egybeépített flash memória
+A pendrive egy parányi nyomtatott áramkört és flash memória chipet tartalmaz, a ráerősített fémcsatlakozóval, általában egy műanyagtokba építve

+Tokozása a felhasználói igényektől függően változatos: van por- és cseppálló, sőt kiemelten ütésálló vagy vízálló kivitele is

+Csatlakozója a személyi számítógépeken elterjedt "A típusú" USB csatlakozó

+Kis méretű, nagyon könnyen hordozható, nagy kapacitású adattároló
SSD (Solid State Drive)

+Az SSD - magyarra lefordítva - szilárdtest-meghajtó egy félvezetőkkel (flash memóriával) megvalósított, mozgó alkatrészek nélküli adattároló, amely a merevlemezhez hasonlóan csatlakoztatható a számítógéphez (tehát jellemzően nem hordozható)
+A mozgó alkatrészek hiánya miatt kevésbé sérülékeny, mint a hagyományos merevlemez, csendesebb, nincsenek a mechanikából adódó késleltetések, az adathozzáférés egyenletes és nagyon gyors, energiafogyasztása nagyon alacsony
+Kedvező tulajdonságai miatt előszeretettel építik be laptopokba, netbookokba

+A felhasználóknak szánt SSD-k maximális kapacitása körülbelül 1 TB
+Jelenleg sokkal drágábbak a merevlemezeknél
